
El sistema CONTELUX es una estructura extraordinariamente 
versátil, sobre la cual se puede instalar, mediante bandejas 
metálicas, una amplia variedad de luminarias.

Las estructuras CONTELUX pueden fijarse directamente al 
techo o incorporar suspensiones estándar.

Especialmente interesante cuando se trabaja con techos 
altos ya que permite bajar los puntos de luz a la altura 
deseada. De esta manera, es posible utilizar equipos de 
menor potencia sin renunciar a una iluminación confortable 
en este tipo de locales.

Las bandejas pueden ser ciegas o incorporar luminarias, 
bloques de alumbrado de emergencia, alumbrado de 
señalización, megafonía, tomas eléctricas, sistemas de 
seguridad,…

Su instalación es sencilla y permite una optimización de las 
labores de mantenimiento.

Elit

Elit Micro

Elit Max

Dorfin Linnea

Elit Mini

Equipos compatibles
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MT250B  1,8 47,10
MT250G  1,8 47,10
MT250N  1,8 47,10

COLOR

Conector en T
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MSMB  0,65 47,10
MSMG  0,65 47,10
MSMN  0,65 47,10

COLOR

Puente intermedio
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2 x 2000

MSIB  0,65 47,10
MSIG  0,65 47,10
MSIN  0,65 47,10

COLOR

MC250B  1,1 47,10
MC250G  1,1 47,10
MC250N  1,1 47,10

COLOR

Puente terminal

MC2000B  4,8 47,10
MC2000G  4,8 47,10
MC2000N  4,8 47,10

COLOR

Conjunro Raíl de 2x2000 mm

Conector en L
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Suspendido 
a techo 

Empotrado 
a techo  

  RAL9016

  RAL9006

  RAL9011



M500EEB  0,9 47,10
M500EEG  0,9 47,10
M500EEN  0,9 47,10

COLOR

Bandeja para Downlight Elit Max

M250EPB  0,5 47,10
M250EPG  0,5 47,10
M250EPN  0,5 47,10

COLOR

Bandeja para Downlight Elit micro
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M250EMB  0,5 47,10
M250EMG  0,5 47,10
M250EMN  0,5 47,10

COLOR

M500ELB  0,9 47,10
M500ELG  0,9 47,10
M500ELN  0,9 47,10

COLOR

Bandeja para Downlight Elit mini

M250B  0,5 47,10
M250G  0,5 47,10
M250N  0,5 47,10
M500B  0,9 47,10
M500G  0,9 47,10
M500N  0,9 47,10
M750B  1,3 47,10
M750G  1,3 47,10
M750N  1,3 47,10

COLOR

Bandeja ciega

Bandeja para Downlight Elit

Suspendido 
a techo 

Empotrado 
a techo  

  RAL9016

  RAL9006

  RAL9011
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Suspendido 
a techo 

Empotrado 
a techo  

  RAL9016

  RAL9006

  RAL9011

M1500LB  2,6 47,10
M1500LG  2,6 47,10
M1500LN  2,6 47,10

COLOR

Bandeja para perfil Linnea

M500DB  0,9 47,10
M500DG  0,9 47,10
M500DN  0,9 47,10

COLOR

Bandeja para Downlight Dorfin

250
500

Ø175

250

1500
1135

55

Accesorios

Accesorio de suspensión 

1029L2 2 
1029L4 4 

L (m) COLOR
L
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