
Estructuras

Coral
CORAL es un sistema de iluminación LED 
basado en un perfil de aluminio extruído y 
lacado. Puede ser una luminaria suspendida o 
adosada a techo.

Ideal para instalaciones donde se necesita una 
estructura luminosa lineal.

Difusor
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Adosado a techo
Suspendido a techo

Coral

Instalación

Difusor opal 

Otros valores CRI a consultar!
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Coral
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Difusor opal

1027B 4  13,00
1027G 4  13,00
1028B 2  12,80
1028G 2  12,80
1029L2 2  11,00
1029L4 4  15,40

1027 / 1028 1029

C015 C016

L (m)
Accesorio de suspensión 

PVP (€)COLOR

C015B   1,90
C015G   1,90
C016B   11,90
C016G   11,90

Tapa final
COLOR PVP (€)

C006B   40,70
C006G   40,70

Accesorio codo de unión
COLOR PVP (€)
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Seguridad fotobiológica

Exento de riesgo

Bajo riesgo

Riesgo moderado

Riesgo alto

*Tiempo inferior a 3 h.

RG0

RG1*

RG2

RG3

0105º

850°CLED

  RAL9016

  RAL7001

C23LOB 1x26,8W 3000 3040 lm 580 1,8 125,30
C23LOG 1x26,8W 3000 3040 lm 580 1,8 125,30
C24LOB 1x26,8W 4000 3360 lm 580 1,8 125,30
C24LOG 1x26,8W 4000 3360 lm 580 1,8 125,30
C43LOB 1x53,6W 3000 6080 lm 1140 3,5 200,90
C43LOG 1x53,6W 3000 6080 lm 1140 3,5 200,90
C44LOB 1x53,6W 4000 6720 lm 1140 3,5 200,90
C44LOG 1x53,6W 4000 6720 lm 1140 3,5 200,90

W K LUMEN COLOR L(mm) PVP (€)




