
Downlights encastrer

Elit
ELIT est la famille de downlights encastrés à 
haute valeur ajoutée de NormaLit. Son design, 
ses caractéristiques et sa largeur de gamme en 
font le downlight idéal pour tout type de projet. 

ELIT est l'équilibre parfait entre design et 
technologie. Son corps en aluminium est 
spécialement conçu pour que la température 
de la LED soit optimale et obtenir les meilleures 
performances et durabilité. Son réflecteur 
incomparable, en polycarbonate technique, crée 
une lumière de haute qualité, uniforme et sans 
bavures ni pollution lumineuse

Installation

Diffuseur

Source de lumière 

Sécurité photobiologique
UGR
CRI
Ellipse de Macadam
Plage angle d'ouverture

Plage puissance (W)
Température de couleur (ºK)
Plage de lumière
Facteur de puissance
Rendement (%)
Vie utile
Option DALI

Fonctionnement continu 24 h

IP
Catégorie
Ouverture idéale (mm)

Sans diffuseur Diffuseur transparent  Diffuseur opale Diffuseur diffus

LED   

1
19
>80
3
95-99

17,4-54,6
3000 | 4000
2650-8450
0,95
95,4
60000 h L70B10

20-54
II
245

Encastré plafond  

Elit Max

LED   

1
19
>80
3
92-99

11,8-54,6
3000 | 4000
1930-8450
0,95
95,4
60000 h L70B10

20-54
II
218

Encastré plafond  

Elit



Downlights encastrer

Cinq versions
cinq ouvertures

Elit/Elit HR  Ø218 mm

Elit Mini Ø130 mm
Elit HR Mini Ø170 mm

Elit Max Ø245 mm

Elit Micro Ø78 mm

Ouvertures

Taille ronde

Demandez toujours les 
caractéristiques techniques de 
tous les produits d'éclairage.

!

jusqu'à 8450 lm
Maintenant

Autre valeurs CRI à consulter!

LED   

1
19
>80
3
92-97

11,8-54,6
3000 | 4000
1930-8450
0,95
95
60000 h L70B10

20-54
II
218

Encastré plafond  

Elit HR

LED   

1
19
>80
3
92-97

11,8-54,6
3000 | 4000
1930-8450
0,95
95
60000 h L70B10

20-54
II
170

Encastré plafond  

Elit HR Mini

LED   

1
19
>80
4
88-94

6,4
3000 | 4000
760-885
0,5
92,9
60000 h L70B10

20-54
II
78

Encastré plafond  

Elit Micro

LED   

1
19
>80
4
90-96

14
3000 | 4000
1350-1490
0,95
97,6
60000 h L70B10

20-54
II
130

Encastré plafond  

Elit Mini



Downlights encastrer

Elit

Encastré 
plafond  

Sans diffuseur

C0-C180
C90-C270

60° 60°

30° 30°
0°

300 400 500200

η=95%

Diffuseur transparent

C0-C180
C90-C270

60° 60°

30° 30°
0°

300 400 500200

η=93%

Diffuseur diffus

60° 60°

30° 30°
0°

C0-C180
C90-C270 η=79%

300 400 500200

Diffuseur opale

C0-C180
C90-C270

60° 60°

30° 30°
0°

300 400 500200

η=85%

Niveau d’ouverture

Ouverture idéale  
Ø218
Taille ronde

Ø214-225

H

Distance 
minimum 
d’installation 
du plafond
155

105

Ø230

850°CLED

20-54
IP Avec verre opale/

transparent 19
UGR

>80
CRI

Rendement (%)Vie utile 

60000 h.
L70B10

95,4

92-99º

Sécurité photobiologique

Sans risque

Risque modéré

Risque élevé

Durée inférieure à 3h.

RG0

RG1*

RG2

RG3

1 Faible risque

  RAL9016

  RAL7001

  RAL9005

EL23B 1x11,8W 3000 1930 lm 0,8 66,20
EL23G 1x11,8W 3000 1930 lm 0,8 66,20
EL23N 1x11,8W 3000 1930 lm 0,8 66,20
EL23OB 1x11,8W 3000 1930 lm 0,8 68,30
EL23OG 1x11,8W 3000 1930 lm 0,8 68,30
EL23ON 1x11,8W 3000 1930 lm 0,8 68,30
EL23TB 1x11,8W 3000 1930 lm 0,8 68,30
EL23TG 1x11,8W 3000 1930 lm 0,8 68,30
EL23TN 1x11,8W 3000 1930 lm 0,8 68,30
EL23WB 1x11,8W 3000 1930 lm 0,8 80,20
EL23WG 1x11,8W 3000 1930 lm 0,8 80,20
EL23WN 1x11,8W 3000 1930 lm 0,8 80,20
EL24B 1x11,8W 4000 2050 lm 0,8 66,20
EL24G 1x11,8W 4000 2050 lm 0,8 66,20
EL24N 1x11,8W 4000 2050 lm 0,8 66,20
EL24OB 1x11,8W 4000 2050 lm 0,8 68,30
EL24OG 1x11,8W 4000 2050 lm 0,8 68,30
EL24ON 1x11,8W 4000 2050 lm 0,8 68,30
EL24TB 1x11,8W 4000 2050 lm 0,8 68,30
EL24TG 1x11,8W 4000 2050 lm 0,8 68,30
EL24TN 1x11,8W 4000 2050 lm 0,8 68,30
EL24WB 1x11,8W 4000 2050 lm 0,8 80,20
EL24WG 1x11,8W 4000 2050 lm 0,8 80,20
EL24WN 1x11,8W 4000 2050 lm 0,8 80,20
EL33B 1x17,4W 3000 2650 lm 0,8 67,20
EL33G 1x17,4W 3000 2650 lm 0,8 67,20
EL33N 1x17,4W 3000 2650 lm 0,8 67,20
EL33OB 1x17,4W 3000 2650 lm 0,8 69,30
EL33OG 1x17,4W 3000 2650 lm 0,8 69,30
EL33ON 1x17,4W 3000 2650 lm 0,8 69,30
EL33TB 1x17,4W 3000 2650 lm 0,8 69,30
EL33TG 1x17,4W 3000 2650 lm 0,8 69,30
EL33TN 1x17,4W 3000 2650 lm 0,8 69,30
EL33WB 1x17,4W 3000 2650 lm 0,8 81,20
EL33WG 1x17,4W 3000 2650 lm 0,8 81,20
EL33WN 1x17,4W 3000 2650 lm 0,8 81,20

W K LUMEN COULEUR PVP HT (€)



Downlights encastrer

Elit

Diffuseur transparent

Diffuseur opale

Diffuseur diffus

Ref. O Diffuseur opale. IP54. UGR22
Ref. T Diffuseur transparent. IP54. UGR19
Ref. W Diffuseur diffus. IP20. UGR19
Sans diffuseur. IP20. UGR19

NOMBRE D'ÉQUIPEMENTS POUR UNE INSTALLATION TYPIQUE

 

EL34

  50 m2 4 6 9
100 m2 6 9 16
150 m2 9 15 22
200 m2 12 18 30

200 lx 300 lx 500 lx

EL34B 1x17,4W 4000 2850 lm 0,8 67,20
EL34G 1x17,4W 4000 2850 lm 0,8 67,20
EL34N 1x17,4W 4000 2850 lm 0,8 67,20
EL34OB 1x17,4W 4000 2850 lm 0,8 69,30
EL34OG 1x17,4W 4000 2850 lm 0,8 69,30
EL34ON 1x17,4W 4000 2850 lm 0,8 69,30
EL34TB 1x17,4W 4000 2850 lm 0,8 69,30
EL34TG 1x17,4W 4000 2850 lm 0,8 69,30
EL34TN 1x17,4W 4000 2850 lm 0,8 69,30
EL34WB 1x17,4W 4000 2850 lm 0,8 81,20
EL34WG 1x17,4W 4000 2850 lm 0,8 81,20
EL34WN 1x17,4W 4000 2850 lm 0,8 81,20
EL43B 1x25,1W 3000 3580 lm 0,8 72,50
EL43G 1x25,1W 3000 3580 lm 0,8 72,50
EL43N 1x25,1W 3000 3580 lm 0,8 72,50
EL43OB 1x25,1W 3000 3580 lm 0,8 74,60
EL43OG 1x25,1W 3000 3580 lm 0,8 74,60
EL43ON 1x25,1W 3000 3580 lm 0,8 74,60
EL43TB 1x25,1W 3000 3580 lm 0,8 74,60
EL43TG 1x25,1W 3000 3580 lm 0,8 74,60
EL43TN 1x25,1W 3000 3580 lm 0,8 74,60
EL43WB 1x25,1W 3000 3580 lm 0,8 86,50
EL43WG 1x25,1W 3000 3580 lm 0,8 86,50
EL43WN 1x25,1W 3000 3580 lm 0,8 86,50
EL44B 1x25,1W 4000 3780 lm 0,8 72,50
EL44G 1x25,1W 4000 3780 lm 0,8 72,50
EL44N 1x25,1W 4000 3780 lm 0,8 72,50
EL44OB 1x25,1W 4000 3780 lm 0,8 74,60
EL44OG 1x25,1W 4000 3780 lm 0,8 74,60
EL44ON 1x25,1W 4000 3780 lm 0,8 74,60
EL44TB 1x25,1W 4000 3780 lm 0,8 74,60
EL44TG 1x25,1W 4000 3780 lm 0,8 74,60
EL44TN 1x25,1W 4000 3780 lm 0,8 74,60
EL44WB 1x25,1W 4000 3780 lm 0,8 86,50
EL44WG 1x25,1W 4000 3780 lm 0,8 86,50
EL44WN 1x25,1W 4000 3780 lm 0,8 86,50

W K LUMEN COULEUR PVP HT (€)

Une hauteur de 2,8 m a été prise en compte pour le calcul.



Downlights encastrer

Elit

19
UGR

>80
CRI

Rendement (%)Vie utile 

60000 h.
L70B10

95,4

92-99º

105

Ø230

Niveau d’ouverture

Ouverture idéale  
Ø218
Taille ronde

Ø214-225

H

Distance 
minimum 
d’installation 
du plafond
155

Sécurité photobiologique

Sans risque

Risque modéré

Risque élevé

Durée inférieure à 3h.

RG0

RG1*

RG2

RG3

1 Faible risque

20-54
IP Avec verre opale/

transparent

  RAL9016

  RAL7001

  RAL9005

EL63B 1x35,2W 3000 5800 lm 0,8 102,40
EL63G 1x35,2W 3000 5800 lm 0,8 102,40
EL63N 1x35,2W 3000 5800 lm 0,8 102,40
EL63OB 1x35,2W 3000 5800 lm 0,8 104,50
EL63OG 1x35,2W 3000 5800 lm 0,8 104,50
EL63ON 1x35,2W 3000 5800 lm 0,8 104,50
EL63TB 1x35,2W 3000 5800 lm 0,8 104,50
EL63TG 1x35,2W 3000 5800 lm 0,8 104,50
EL63TN 1x35,2W 3000 5800 lm 0,8 104,50
EL63WB 1x35,2W 3000 5800 lm 0,8 116,40
EL63WG 1x35,2W 3000 5800 lm 0,8 116,40
EL63WN 1x35,2W 3000 5800 lm 0,8 116,40
EL64B 1x35,2W 4000 6100 lm 0,8 102,40
EL64G 1x35,2W 4000 6100 lm 0,8 102,40
EL64N 1x35,2W 4000 6100 lm 0,8 102,40
EL64OB 1x35,2W 4000 6100 lm 0,8 104,50
EL64OG 1x35,2W 4000 6100 lm 0,8 104,50
EL64ON 1x35,2W 4000 6100 lm 0,8 104,50
EL64TB 1x35,2W 4000 6100 lm 0,8 104,50
EL64TG 1x35,2W 4000 6100 lm 0,8 104,50
EL64TN 1x35,2W 4000 6100 lm 0,8 104,50
EL64WB 1x35,2W 4000 6100 lm 0,8 116,40
EL64WG 1x35,2W 4000 6100 lm 0,8 116,40
EL64WN 1x35,2W 4000 6100 lm 0,8 116,40
EL83B 1x54,6W 3000 8020 lm 0,8 167,00
EL83G 1x54,6W 3000 8020 lm 0,8 167,00
EL83N 1x54,6W 3000 8020 lm 0,8 167,00
EL83OB 1x54,6W 3000 8020 lm 0,8 169,10
EL83OG 1x54,6W 3000 8020 lm 0,8 169,10
EL83ON 1x54,6W 3000 8020 lm 0,8 169,10
EL83TB 1x54,6W 3000 8020 lm 0,8 169,10
EL83TG 1x54,6W 3000 8020 lm 0,8 169,10
EL83TN 1x54,6W 3000 8020 lm 0,8 169,10
EL83WB 1x54,6W 3000 8020 lm 0,8 181,00
EL83WG 1x54,6W 3000 8020 lm 0,8 181,00
EL83WN 1x54,6W 3000 8020 lm 0,8 181,00
EL84B 1x54,6W 4000 8450 lm 0,8 167,00
EL84G 1x54,6W 4000 8450 lm 0,8 167,00
EL84N 1x54,6W 4000 8450 lm 0,8 167,00
EL84OB 1x54,6W 4000 8450 lm 0,8 169,10
EL84OG 1x54,6W 4000 8450 lm 0,8 169,10
EL84ON 1x54,6W 4000 8450 lm 0,8 169,10
EL84TB 1x54,6W 4000 8450 lm 0,8 169,10
EL84TG 1x54,6W 4000 8450 lm 0,8 169,10
EL84TN 1x54,6W 4000 8450 lm 0,8 169,10
EL84WB 1x54,6W 4000 8450 lm 0,8 181,00
EL84WG 1x54,6W 4000 8450 lm 0,8 181,00
EL84WN 1x54,6W 4000 8450 lm 0,8 181,00

W K LUMEN COULEUR PVP HT (€)

Ref. O Diffuseur opale. IP54. UGR22
Ref. T Diffuseur transparent. IP54. UGR19
Ref. W Diffuseur diffus. IP20. UGR19
Sans diffuseur. IP20. UGR19

Nouveauté



Downlights encastrer

Elit

Ref. O Diffuseur opale. IP54. UGR22
Ref. T Diffuseur transparent. IP54. UGR19
Sans diffuseur. IP20. UGR19

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Boîtier dissipateur

Agrafes de fixation

Led COB

Diffuseur à anneaux concentriques

Diffuseur

Anneau personnalisable

EL23DB 1x11,8W 3000 1930 lm 0,8 120,80
EL23DG 1x11,8W 3000 1930 lm 0,8 120,80
EL23DN 1x11,8W 3000 1930 lm 0,8 120,80
EL23DOB 1x11,8W 3000 1930 lm 0,8 122,90
EL23DOG 1x11,8W 3000 1930 lm 0,8 122,90
EL23DON 1x11,8W 3000 1930 lm 0,8 122,90
EL23DTB 1x11,8W 3000 1930 lm 0,8 122,90
EL23DTG 1x11,8W 3000 1930 lm 0,8 122,90
EL23DTN 1x11,8W 3000 1930 lm 0,8 122,90
EL24DB 1x11,8W 4000 2050 lm 0,8 120,80
EL24DG 1x11,8W 4000 2050 lm 0,8 120,80
EL24DN 1x11,8W 4000 2050 lm 0,8 120,80
EL24DOB 1x11,8W 4000 2050 lm 0,8 122,90
EL24DOG 1x11,8W 4000 2050 lm 0,8 122,90
EL24DON 1x11,8W 4000 2050 lm 0,8 122,90
EL24DTB 1x11,8W 4000 2050 lm 0,8 122,90
EL24DTG 1x11,8W 4000 2050 lm 0,8 122,90
EL24DTN 1x11,8W 4000 2050 lm 0,8 122,90
EL33DB 1x17,4W 3000 2650 lm 0,8 121,80
EL33DG 1x17,4W 3000 2650 lm 0,8 121,80
EL33DN 1x17,4W 3000 2650 lm 0,8 121,80
EL33DOB 1x17,4W 3000 2650 lm 0,8 123,90
EL33DOG 1x17,4W 3000 2650 lm 0,8 123,90
EL33DON 1x17,4W 3000 2650 lm 0,8 123,90
EL33DTB 1x17,4W 3000 2650 lm 0,8 123,90
EL33DTG 1x17,4W 3000 2650 lm 0,8 123,90
EL33DTN 1x17,4W 3000 2650 lm 0,8 123,90
EL34DB 1x17,4W 4000 2850 lm 0,8 121,80
EL34DG 1x17,4W 4000 2850 lm 0,8 121,80
EL34DN 1x17,4W 4000 2850 lm 0,8 121,80
EL34DOB 1x17,4W 4000 2850 lm 0,8 123,90
EL34DOG 1x17,4W 4000 2850 lm 0,8 123,90
EL34DON 1x17,4W 4000 2850 lm 0,8 123,90
EL34DTB 1x17,4W 4000 2850 lm 0,8 123,90
EL34DTG 1x17,4W 4000 2850 lm 0,8 123,90
EL34DTN 1x17,4W 4000 2850 lm 0,8 123,90
EL43DB 1x25,1W 3000 3580 lm 0,8 127,10
EL43DG 1x25,1W 3000 3580 lm 0,8 127,10
EL43DN 1x25,1W 3000 3580 lm 0,8 127,10
EL43DOB 1x25,1W 3000 3580 lm 0,8 129,20
EL43DOG 1x25,1W 3000 3580 lm 0,8 129,20
EL43DON 1x25,1W 3000 3580 lm 0,8 129,20
EL43DTB 1x25,1W 3000 3580 lm 0,8 129,20
EL43DTG 1x25,1W 3000 3580 lm 0,8 129,20
EL43DTN 1x25,1W 3000 3580 lm 0,8 129,20
EL44DB 1x25,1W 4000 3780 lm 0,8 127,10
EL44DG 1x25,1W 4000 3780 lm 0,8 127,10
EL44DN 1x25,1W 4000 3780 lm 0,8 127,10
EL44DOB 1x25,1W 4000 3780 lm 0,8 129,20
EL44DOG 1x25,1W 4000 3780 lm 0,8 129,20
EL44DON 1x25,1W 4000 3780 lm 0,8 129,20
EL44DTB 1x25,1W 4000 3780 lm 0,8 129,20
EL44DTG 1x25,1W 4000 3780 lm 0,8 129,20
EL44DTN 1x25,1W 4000 3780 lm 0,8 129,20

W K LUMEN COULEUR PVP HT (€)

Compatible avec



Downlights encastrer

Elit

19
UGR

>80
CRI

Rendement (%)Vie utile 

60000 h.
L70B10

95,4

92-99º

105

Ø230

Niveau d’ouverture

Ouverture idéale  
Ø218
Taille ronde

Ø214-225

H

Distance 
minimum 
d’installation 
du plafond
155

Sécurité photobiologique

Sans risque

Risque modéré

Risque élevé

Durée inférieure à 3h.

RG0

RG1*

RG2

RG3

1 Faible risque

20-54
IP Avec verre opale/

transparent

  RAL9016

  RAL7001

  RAL9005

EL63DB 1x35,2W 3000 5800 lm 0,8 157,00
EL63DG 1x35,2W 3000 5800 lm 0,8 157,00
EL63DN 1x35,2W 3000 5800 lm 0,8 157,00
EL63DOB 1x35,2W 3000 5800 lm 0,8 159,10
EL63DOG 1x35,2W 3000 5800 lm 0,8 159,10
EL63DON 1x35,2W 3000 5800 lm 0,8 159,10
EL63DTB 1x35,2W 3000 5800 lm 0,8 159,10
EL63DTG 1x35,2W 3000 5800 lm 0,8 159,10
EL63DTN 1x35,2W 3000 5800 lm 0,8 159,10
EL63DWB 1x35,2W 3000 5800 lm 0,8 171,00
EL63DWG 1x35,2W 3000 5800 lm 0,8 171,00
EL63DWN 1x35,2W 3000 5800 lm 0,8 171,00
EL64DB 1x35,2W 4000 6100 lm 0,8 157,00
EL64DG 1x35,2W 4000 6100 lm 0,8 157,00
EL64DN 1x35,2W 4000 6100 lm 0,8 157,00
EL64DOB 1x35,2W 4000 6100 lm 0,8 159,10
EL64DOG 1x35,2W 4000 6100 lm 0,8 159,10
EL64DON 1x35,2W 4000 6100 lm 0,8 159,10
EL64DTB 1x35,2W 4000 6100 lm 0,8 159,10
EL64DTG 1x35,2W 4000 6100 lm 0,8 159,10
EL64DTN 1x35,2W 4000 6100 lm 0,8 159,10
EL64DWB 1x35,2W 4000 6100 lm 0,8 171,00
EL64DWG 1x35,2W 4000 6100 lm 0,8 171,00
EL64DWN 1x35,2W 4000 6100 lm 0,8 171,00
EL83DB 1x54,6W 3000 8020 lm 0,8 221,60
EL83DG 1x54,6W 3000 8020 lm 0,8 221,60
EL83DN 1x54,6W 3000 8020 lm 0,8 221,60
EL83DOB 1x54,6W 3000 8020 lm 0,8 223,70
EL83DOG 1x54,6W 3000 8020 lm 0,8 223,70
EL83DON 1x54,6W 3000 8020 lm 0,8 223,70
EL83DTB 1x54,6W 3000 8020 lm 0,8 223,70
EL83DTG 1x54,6W 3000 8020 lm 0,8 223,70
EL83DTN 1x54,6W 3000 8020 lm 0,8 223,70
EL83DWB 1x54,6W 3000 8020 lm 0,8 235,60
EL83DWG 1x54,6W 3000 8020 lm 0,8 235,60
EL83DWN 1x54,6W 3000 8020 lm 0,8 235,60
EL84DB 1x54,6W 4000 8450 lm 0,8 221,60
EL84DG 1x54,6W 4000 8450 lm 0,8 221,60
EL84DN 1x54,6W 4000 8450 lm 0,8 221,60
EL84DOB 1x54,6W 4000 8450 lm 0,8 223,70
EL84DOG 1x54,6W 4000 8450 lm 0,8 223,70
EL84DON 1x54,6W 4000 8450 lm 0,8 223,70
EL84DTB 1x54,6W 4000 8450 lm 0,8 223,70
EL84DTG 1x54,6W 4000 8450 lm 0,8 223,70
EL84DTN 1x54,6W 4000 8450 lm 0,8 223,70
EL84DWB 1x54,6W 4000 8450 lm 0,8 235,60
EL84DWG 1x54,6W 4000 8450 lm 0,8 235,60
EL84DWN 1x54,6W 4000 8450 lm 0,8 235,60

W K LUMEN COULEUR PVP HT (€)

Compatible avec

Ref. O Diffuseur opale. IP54. UGR22
Ref. T Diffuseur transparent. IP54. UGR19
Ref. W Diffuseur diffus. IP20. UGR19
Sans diffuseur. IP20. UGR19
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Elit Max

115

Ø265Ø265

115

Sans diffuseur

C0-C180
C90-C270

60° 60°

30° 30°
0°

300 400 500200

η=95%

Diffuseur transparent

C0-C180
C90-C270

60° 60°

30° 30°
0°

300 400 500200

η=93%

Diffuseur opale

C0-C180
C90-C270

60° 60°

30° 30°
0°

300 400 500200

η=85%

Diffuseur diffus

C0-C180
C90-C270

60° 60°

30° 30°
0°

300 400 500200

η=79%

Ref. O Diffuseur opale. IP54. UGR22
Ref. T Diffuseur transparent. IP54. UGR19
Ref. W Diffuseur diffus. IP20. UGR19
Sans diffuseur. IP20. UGR19

Encastré 
plafond  

Niveau d’ouverture

Ouverture idéale  
Ø245
Taille ronde

Ø238-260

H

Distance 
minimum 
d’installation 
du plafond
165

850°CLED

19
UGR

>80
CRI

Rendement (%)Vie utile 

60000 h.
L70B10

95,4

95-99º

Sécurité photobiologique

Sans risque

Risque modéré

Risque élevé

Durée inférieure à 3h.

RG0

RG1*

RG2

RG3

1 Faible risque
20-54

IP Avec verre opale/
transparent

  RAL9016

  RAL7001

  RAL9005

W K LUMEN COULEUR PVP HT (€)

EE33B 1x17,4W 3000 2650 lm 0,9 82,10
EE33G 1x17,4W 3000 2650 lm 0,9 82,10
EE33N 1x17,4W 3000 2650 lm 0,9 82,10
EE33OB 1x17,4W 3000 2650 lm 0,9 84,30
EE33OG 1x17,4W 3000 2650 lm 0,9 84,30
EE33ON 1x17,4W 3000 2650 lm 0,9 84,30
EE33TB 1x17,4W 3000 2650 lm 0,9 84,30
EE33TG 1x17,4W 3000 2650 lm 0,9 84,30
EE33TN 1x17,4W 3000 2650 lm 0,9 84,30
EE33WB 1x17,4W 3000 2650 lm 0,9 96,20
EE33WG 1x17,4W 3000 2650 lm 0,9 96,20
EE33WN 1x17,4W 3000 2650 lm 0,9 96,20
EE34B 1x17,4W 4000 2850 lm 0,9 82,10
EE34G 1x17,4W 4000 2850 lm 0,9 82,10
EE34N 1x17,4W 4000 2850 lm 0,9 82,10
EE34OB 1x17,4W 4000 2850 lm 0,9 84,30
EE34OG 1x17,4W 4000 2850 lm 0,9 84,30
EE34ON 1x17,4W 4000 2850 lm 0,9 84,30
EE34TB 1x17,4W 4000 2850 lm 0,9 84,30
EE34TG 1x17,4W 4000 2850 lm 0,9 84,30
EE34TN 1x17,4W 4000 2850 lm 0,9 84,30
EE34WB 1x17,4W 4000 2850 lm 0,9 96,20
EE34WG 1x17,4W 4000 2850 lm 0,9 96,20
EE34WN 1x17,4W 4000 2850 lm 0,9 96,20
EE43B 1x25,1W 3000 3580 lm 0,9 87,50
EE43G 1x25,1W 3000 3580 lm 0,9 87,50
EE43N 1x25,1W 3000 3580 lm 0,9 87,50
EE43OB 1x25,1W 3000 3580 lm 0,9 89,70
EE43OG 1x25,1W 3000 3580 lm 0,9 89,70
EE43ON 1x25,1W 3000 3580 lm 0,9 89,70
EE43TB 1x25,1W 3000 3580 lm 0,9 89,70
EE43TG 1x25,1W 3000 3580 lm 0,9 89,70
EE43TN 1x25,1W 3000 3580 lm 0,9 89,70
EE43WB 1x25,1W 3000 3580 lm 0,9 101,60
EE43WG 1x25,1W 3000 3580 lm 0,9 101,60
EE43WN 1x25,1W 3000 3580 lm 0,9 101,60

jusqu'à 8450 lm
Maintenant



Downlights encastrer

Ref. O Diffuseur opale. IP54. UGR22
Ref. T Diffuseur transparent. IP54. UGR19
Ref. W Diffuseur diffus. IP20. UGR19
Sans diffuseur. IP20. UGR19

EE44B 1x25,1W 4000 3780 lm 0,9 87,50
EE44G 1x25,1W 4000 3780 lm 0,9 87,50
EE44N 1x25,1W 4000 3780 lm 0,9 87,50
EE44OB 1x25,1W 4000 3780 lm 0,9 89,70
EE44OG 1x25,1W 4000 3780 lm 0,9 89,70
EE44ON 1x25,1W 4000 3780 lm 0,9 89,70
EE44TB 1x25,1W 4000 3780 lm 0,9 89,70
EE44TG 1x25,1W 4000 3780 lm 0,9 89,70
EE44TN 1x25,1W 4000 3780 lm 0,9 89,70
EE44WB 1x25,1W 4000 3780 lm 0,9 101,60
EE44WG 1x25,1W 4000 3780 lm 0,9 101,60
EE44WN 1x25,1W 4000 3780 lm 0,9 101,60
EE63B 1x35,2W 3000 5800 lm 0,9 118,30
EE63G 1x35,2W 3000 5800 lm 0,9 118,30
EE63N 1x35,2W 3000 5800 lm 0,9 118,30
EE63OB 1x35,2W 3000 5800 lm 0,9 120,50
EE63OG 1x35,2W 3000 5800 lm 0,9 120,50
EE63ON 1x35,2W 3000 5800 lm 0,9 120,50
EE63TB 1x35,2W 3000 5800 lm 0,9 120,50
EE63TG 1x35,2W 3000 5800 lm 0,9 120,50
EE63TN 1x35,2W 3000 5800 lm 0,9 120,50
EE63WB 1x35,2W 3000 5800 lm 0,9 131,60
EE63WG 1x35,2W 3000 5800 lm 0,9 131,60
EE63WN 1x35,2W 3000 5800 lm 0,9 131,60
EE64B 1x35,2W 4000 6100 lm 0,9 118,30
EE64G 1x35,2W 4000 6100 lm 0,9 118,30
EE64N 1x35,2W 4000 6100 lm 0,9 118,30
EE64OB 1x35,2W 4000 6100 lm 0,9 120,50
EE64OG 1x35,2W 4000 6100 lm 0,9 120,50
EE64ON 1x35,2W 4000 6100 lm 0,9 120,50
EE64TB 1x35,2W 4000 6100 lm 0,9 120,50
EE64TG 1x35,2W 4000 6100 lm 0,9 120,50
EE64TN 1x35,2W 4000 6100 lm 0,9 120,50
EE64WB 1x35,2W 4000 6100 lm 0,9 131,60
EE64WG 1x35,2W 4000 6100 lm 0,9 131,60
EE64WN 1x35,2W 4000 6100 lm 0,9 131,60
EE83B 1x54,6W 3000 8020 lm 0,9 184,70
EE83G 1x54,6W 3000 8020 lm 0,9 184,70
EE83N 1x54,6W 3000 8020 lm 0,9 184,70
EE83OB 1x54,6W 3000 8020 lm 0,9 186,90
EE83OG 1x54,6W 3000 8020 lm 0,9 186,90
EE83ON 1x54,6W 3000 8020 lm 0,9 186,90
EE83TB 1x54,6W 3000 8020 lm 0,9 186,90
EE83TG 1x54,6W 3000 8020 lm 0,9 186,90
EE83TN 1x54,6W 3000 8020 lm 0,9 186,90
EE83WB 1x54,6W 3000 8020 lm 0,9 198,00
EE83WG 1x54,6W 3000 8020 lm 0,9 198,00
EE83WN 1x54,6W 3000 8020 lm 0,9 198,00
EE84B 1x54,6W 4000 8450 lm 0,9 184,70
EE84G 1x54,6W 4000 8450 lm 0,9 184,70
EE84N 1x54,6W 4000 8450 lm 0,9 184,70

W K LUMEN COULEUR PVP HT (€)

Elit Max



Downlights encastrer

Elit Max

19
UGR

>80
CRI

Rendement (%)Vie utile 

60000 h.
L70B10

95,4

95-99º

Sécurité photobiologique

Sans risque

Risque modéré

Risque élevé

Durée inférieure à 3h.

RG0

RG1*

RG2

RG3

1 Faible risque

115

Ø265Ø265

115

Niveau d’ouverture

Ouverture idéale  
Ø245
Taille ronde

Ø238-260

H

Distance 
minimum 
d’installation 
du plafond
165

20-54
IP Avec verre opale/

transparent

  RAL9016

  RAL7001

  RAL9005

EE84OB 1x54,6W 4000 8450 lm 0,9 186,90
EE84OG 1x54,6W 4000 8450 lm 0,9 186,90
EE84ON 1x54,6W 4000 8450 lm 0,9 186,90
EE84TB 1x54,6W 4000 8450 lm 1,6 186,90
EE84TG 1x54,6W 4000 8450 lm 1,6 186,90
EE84TN 1x54,6W 4000 8450 lm 1,6 186,90
EE84WB 1x54,6W 4000 8450 lm 0,9 198,00
EE84WG 1x54,6W 4000 8450 lm 0,9 198,00
EE84WN 1x54,6W 4000 8450 lm 0,9 198,00

W K LUMEN COULEUR PVP HT (€)

Compatible avec

W K LUMEN COULEUR PVP HT (€)

Ref. O Diffuseur opale. IP54. UGR22
Ref. T Diffuseur transparent. IP54. UGR19
Ref. W Diffuseur diffus. IP20. UGR19
Sans diffuseur. IP20. UGR19

EE33DB 1x17,4W 3000 2650 lm 0,9 138,30
EE33DG 1x17,4W 3000 2650 lm 0,9 138,30
EE33DN 1x17,4W 3000 2650 lm 0,9 138,30
EE33DOB 1x17,4W 3000 2650 lm 0,9 140,40
EE33DOG 1x17,4W 3000 2650 lm 0,9 140,40
EE33DON 1x17,4W 3000 2650 lm 0,9 140,40
EE33DTB 1x17,4W 3000 2650 lm 0,9 140,40
EE33DTG 1x17,4W 3000 2650 lm 0,9 140,40
EE33DTN 1x17,4W 3000 2650 lm 0,9 140,40
EE34DB 1x17,4W 4000 2850 lm 0,9 138,30
EE34DG 1x17,4W 4000 2850 lm 0,9 138,30
EE34DN 1x17,4W 4000 2850 lm 0,9 138,30
EE34DOB 1x17,4W 4000 2850 lm 0,9 140,40
EE34DOG 1x17,4W 4000 2850 lm 0,9 140,40
EE34DON 1x17,4W 4000 2850 lm 0,9 140,40
EE34DTB 1x17,4W 4000 2850 lm 0,9 140,40
EE34DTG 1x17,4W 4000 2850 lm 0,9 140,40
EE34DTN 1x17,4W 4000 2850 lm 0,9 140,40
EE43DB 1x25,1W 3000 3580 lm 0,9 143,70
EE43DG 1x25,1W 3000 3580 lm 0,9 143,70
EE43DN 1x25,1W 3000 3580 lm 0,9 143,70
EE43DOB 1x25,1W 3000 3580 lm 0,9 145,80
EE43DOG 1x25,1W 3000 3580 lm 0,9 145,80
EE43DON 1x25,1W 3000 3580 lm 0,9 145,80
EE43DTB 1x25,1W 3000 3580 lm 0,9 145,80
EE43DTG 1x25,1W 3000 3580 lm 0,9 145,80
EE43DTN 1x25,1W 3000 3580 lm 0,9 145,80
EE44DB 1x25,1W 4000 3780 lm 0,9 143,70
EE44DG 1x25,1W 4000 3780 lm 0,9 143,70
EE44DN 1x25,1W 4000 3780 lm 0,9 143,70
EE44DOB 1x25,1W 4000 3780 lm 0,9 145,80
EE44DOG 1x25,1W 4000 3780 lm 0,9 145,80
EE44DON 1x25,1W 4000 3780 lm 0,9 145,80
EE44DTB 1x25,1W 4000 3780 lm 0,9 145,80
EE44DTG 1x25,1W 4000 3780 lm 0,9 145,80
EE44DTN 1x25,1W 4000 3780 lm 0,9 145,80



Downlights encastrer

Elit Max

Diffuseur diffus

Diffuseur transparent

Diffuseur opale

Compatible avec

EE63DB 1x35,2W 3000 5800 lm 0,9 174,50
EE63DG 1x35,2W 3000 5800 lm 0,9 174,50
EE63DN 1x35,2W 3000 5800 lm 0,9 174,50
EE63DOB 1x35,2W 3000 5800 lm 0,9 176,60
EE63DOG 1x35,2W 3000 5800 lm 0,9 176,60
EE63DON 1x35,2W 3000 5800 lm 0,9 176,60
EE63DTB 1x35,2W 3000 5800 lm 0,9 176,60
EE63DTG 1x35,2W 3000 5800 lm 0,9 176,60
EE63DTN 1x35,2W 3000 5800 lm 0,9 176,60
EE63DWB 1x35,2W 3000 5800 lm 0,9 189,90
EE63DWG 1x35,2W 3000 5800 lm 0,9 189,90
EE63DWN 1x35,2W 3000 5800 lm 0,9 189,90
EE64DB 1x35,2W 4000 6100 lm 0,9 174,50
EE64DG 1x35,2W 4000 6100 lm 0,9 174,50
EE64DN 1x35,2W 4000 6100 lm 0,9 174,50
EE64DOB 1x35,2W 4000 6100 lm 0,9 176,60
EE64DOG 1x35,2W 4000 6100 lm 0,9 176,60
EE64DON 1x35,2W 4000 6100 lm 0,9 176,60
EE64DTB 1x35,2W 4000 6100 lm 0,9 176,60
EE64DTG 1x35,2W 4000 6100 lm 0,9 176,60
EE64DTN 1x35,2W 4000 6100 lm 0,9 176,60
EE64DWB 1x35,2W 4000 6100 lm 0,9 189,90
EE64DWG 1x35,2W 4000 6100 lm 0,9 189,90
EE64DWN 1x35,2W 4000 6100 lm 0,9 189,90
EE83DB 1x54,6W 3000 8020 lm 0,9 240,90
EE83DG 1x54,6W 3000 8020 lm 0,9 240,90
EE83DN 1x54,6W 3000 8020 lm 0,9 240,90
EE83DOB 1x54,6W 3000 8020 lm 0,9 243,00
EE83DOG 1x54,6W 3000 8020 lm 0,9 243,00
EE83DON 1x54,6W 3000 8020 lm 0,9 243,00
EE83DTB 1x54,6W 3000 8020 lm 0,9 243,00
EE83DTG 1x54,6W 3000 8020 lm 0,9 243,00
EE83DTN 1x54,6W 3000 8020 lm 0,9 243,00
EE83DWB 1x54,6W 3000 8020 lm 0,9 256,30
EE83DWG 1x54,6W 3000 8020 lm 0,9 256,30
EE83DWN 1x54,6W 3000 8020 lm 0,9 256,30
EE84DB 1x54,6W 4000 8450 lm 0,9 240,90
EE84DG 1x54,6W 4000 8450 lm 0,9 240,90
EE84DN 1x54,6W 4000 8450 lm 0,9 240,90
EE84DOB 1x54,6W 4000 8450 lm 0,9 243,00
EE84DOG 1x54,6W 4000 8450 lm 0,9 243,00
EE84DON 1x54,6W 4000 8450 lm 0,9 243,00
EE84DTB 1x54,6W 4000 8450 lm 1,6 243,00
EE84DTG 1x54,6W 4000 8450 lm 1,6 243,00
EE84DTN 1x54,6W 4000 8450 lm 1,6 243,00
EE84DWB 1x54,6W 4000 8450 lm 0,9 256,30
EE84DWG 1x54,6W 4000 8450 lm 0,9 256,30
EE84DWN 1x54,6W 4000 8450 lm 0,9 256,30

W K LUMEN COULEUR PVP HT (€)

Ref. O Diffuseur opale. IP54. UGR22
Ref. T Diffuseur transparent. IP54. UGR19
Ref. W Diffuseur diffus. IP20. UGR19
Sans diffuseur. IP20. UGR19



Downlights encastrer

Elit HR

Encastré 
plafond  

C0-C180
C90-C270

60° 60°

30° 30°
0°

300 400 500200

η=95%

Sans diffuseur

C0-C180
C90-C270

60° 60°

30° 30°
0°

300 400 500200

η=92%

Diffuseur transparent

Diffuseur opale

C0-C180
C90-C270

60° 60°

30° 30°
0°

300 400 500200

η=88%

850°CLED

19
UGR

>80
CRI

Rendement (%)Vie utile 

60000 h.
L70B10

95

92-97º

Sécurité photobiologique

Sans risque

Risque modéré

Risque élevé

Durée inférieure à 3h.

RG0

RG1*

RG2

RG3

1 Faible risque

Ref. O Diffuseur opale. IP54. UGR22
Ref. T Diffuseur transparent. IP54. UGR19
Sans diffuseur. IP20. UGR19

20-54
IP Avec verre opale/

transparent

W K LUMEN COULEUR PVP HT (€)

ELI23B 1x11,8W 3000 1930 lm 1,0 73,50
ELI23G 1x11,8W 3000 1930 lm 1,0 73,50
ELI23N 1x11,8W 3000 1930 lm 1,0 73,50
ELI23OB 1x11,8W 3000 1930 lm 1,0 75,60
ELI23OG 1x11,8W 3000 1930 lm 1,0 75,60
ELI23ON 1x11,8W 3000 1930 lm 1,0 75,60
ELI23TB 1x11,8W 3000 1930 lm 1,0 75,60
ELI23TG 1x11,8W 3000 1930 lm 1,0 75,60
ELI23TN 1x11,8W 3000 1930 lm 1,0 75,60
ELI24B 1x11,8W 4000 2050 lm 1,0 73,50
ELI24G 1x11,8W 4000 2050 lm 1,0 73,50
ELI24N 1x11,8W 4000 2050 lm 1,0 73,50
ELI24OB 1x13W 4000 2050 lm 1,0 75,60
ELI24OG 1x11,8W 4000 2050 lm 1,0 75,60
ELI24ON 1x11,8W 4000 2050 lm 1,0 75,60
ELI24TB 1x11,8W 4000 2050 lm 1,0 75,60
ELI24TG 1x11,8W 4000 2050 lm 1,0 75,60
ELI24TN 1x11,8W 4000 2050 lm 1,0 75,60
ELI33B 1x17,4W 3000 2650 lm 1,0 78,80
ELI33G 1x17,4W 3000 2650 lm 1,0 78,80
ELI33N 1x17,4W 3000 2650 lm 1,0 78,80
ELI33OB 1x17,4W 3000 2650 lm 1,0 80,90
ELI33OG 1x17,4W 3000 2650 lm 1,0 80,90
ELI33ON 1x17,4W 3000 2650 lm 1,0 80,90
ELI33TB 1x17,4W 3000 2650 lm 1,0 80,90
ELI33TG 1x17,4W 3000 2650 lm 1,0 80,90
ELI33TN 1x17,4W 3000 2650 lm 1,0 80,90
ELI34B 1x17,4W 4000 2850 lm 1,0 78,80
ELI34G 1x17,4W 4000 2850 lm 1,0 78,80
ELI34N 1x17,4W 4000 2850 lm 1,0 78,80
ELI34OB 1x19,14W 4000 2850 lm 1,0 80,90
ELI34OG 1x17,4W 4000 2850 lm 1,0 80,90
ELI34ON 1x17,4W 4000 2850 lm 1,0 80,90
ELI34TB 1x17,4W 4000 2850 lm 1,0 80,90
ELI34TG 1x17,4W 4000 2850 lm 1,0 80,90
ELI34TN 1x17,4W 4000 2850 lm 1,0 80,90

Niveau d’ouverture

Ouverture idéale  
Ø218
Taille ronde

Ø214-225

H

Distance 
minimum 
d’installation 
du plafond
155

105

Ø230

  RAL9016

  RAL7001

  RAL9005

jusqu'à 8450 lm
Maintenant



Downlights encastrer

Elit HR

19
UGR

>80
CRI

Rendement (%)Vie utile 

60000 h.
L70B10

95

92-97º

Sécurité photobiologique

Sans risque

Risque modéré

Risque élevé

Durée inférieure à 3h.

RG0

RG1*

RG2

RG3

1 Faible risque

20-54
IP Avec verre opale/

transparent

  RAL9016

  RAL7001

  RAL9005

W K LUMEN COULEUR PVP HT (€)

Ref. O Diffuseur opale. IP54. UGR22
Ref. T Diffuseur transparent. IP54. UGR19
Sans diffuseur. IP20. UGR19

ELI43B 1x25,1W 3000 3580 lm 1,0 80,90
ELI43G 1x25,1W 3000 3580 lm 1,0 80,90
ELI43N 1x25,1W 3000 3580 lm 1,0 80,90
ELI43OB 1x25,1W 3000 3580 lm 1,0 83,00
ELI43OG 1x25,1W 3000 3580 lm 1,0 83,00
ELI43ON 1x25,1W 3000 3580 lm 1,0 83,00
ELI43TB 1x25,1W 3000 3580 lm 1,0 83,00
ELI43TG 1x25,1W 3000 3580 lm 1,0 83,00
ELI43TN 1x25,1W 3000 3580 lm 1,0 83,00
ELI44B 1x25,1W 4000 3780 lm 1,0 80,90
ELI44G 1x25,1W 4000 3780 lm 1,0 80,90
ELI44N 1x25,1W 4000 3780 lm 1,0 80,90
ELI44OB 1x25,1W 4000 3780 lm 1,0 83,00
ELI44OG 1x25,1W 4000 3780 lm 1,0 83,00
ELI44ON 1x25,1W 4000 3780 lm 1,0 83,00
ELI44TB 1x25,1W 4000 3780 lm 1,0 83,00
ELI44TG 1x25,1W 4000 3780 lm 1,0 83,00
ELI44TN 1x25,1W 4000 3780 lm 1,0 83,00
ELI63B 1x35,2W 3000 5800 lm 0,8 109,80
ELI63G 1x35,2W 3000 5800 lm 0,8 109,80
ELI63N 1x35,2W 3000 5800 lm 0,8 109,80
ELI63OB 1x35,2W 3000 5800 lm 0,8 111,90
ELI63OG 1x35,2W 3000 5800 lm 0,8 111,90
ELI63ON 1x35,2W 3000 5800 lm 0,8 111,90
ELI63TB 1x35,2W 3000 5800 lm 0,8 111,90
ELI63TG 1x35,2W 3000 5800 lm 0,8 111,90
ELI63TN 1x35,2W 3000 5800 lm 0,8 111,90
ELI64B 1x35,2W 4000 6100 lm 0,8 109,80
ELI64G 1x35,2W 4000 6100 lm 0,8 109,80
ELI64N 1x35,2W 4000 6100 lm 0,8 109,80
ELI64OB 1x35,2W 4000 6100 lm 0,8 111,90
ELI64OG 1x35,2W 4000 6100 lm 0,8 111,90
ELI64ON 1x35,2W 4000 6100 lm 0,8 111,90
ELI64TB 1x35,2W 4000 6100 lm 0,8 111,90
ELI64TG 1x35,2W 4000 6100 lm 0,8 111,90
ELI64TN 1x35,2W 4000 6100 lm 0,8 111,90
ELI83B 1x54,6W 3000 8020 lm 0,8 174,30
ELI83G 1x54,6W 3000 8020 lm 0,8 174,30
ELI83N 1x54,6W 3000 8020 lm 0,8 174,30
ELI83OB 1x54,6W 3000 8020 lm 0,8 176,40
ELI83OG 1x54,6W 3000 8020 lm 0,8 176,40
ELI83ON 1x54,6W 3000 8020 lm 0,8 176,40
ELI83TB 1x54,6W 3000 8020 lm 0,8 176,40
ELI83TG 1x54,6W 3000 8020 lm 0,8 176,40
ELI83TN 1x54,6W 3000 8020 lm 0,8 176,40
ELI84B 1x54,6W 4000 8450 lm 0,8 174,30
ELI84G 1x54,6W 4000 8450 lm 0,8 174,30
ELI84N 1x54,6W 4000 8450 lm 0,8 174,30
ELI84OB 1x54,6W 4000 8450 lm 0,8 176,40
ELI84OG 1x54,6W 4000 8450 lm 0,8 176,40
ELI84ON 1x54,6W 4000 8450 lm 0,8 176,40
ELI84TB 1x54,6W 4000 8450 lm 0,8 176,40
ELI84TG 1x54,6W 4000 8450 lm 0,8 176,40
ELI84TN 1x54,6W 4000 8450 lm 0,8 176,40

Niveau d’ouverture

Ouverture idéale  
Ø218
Taille ronde

Ø214-225

H

Distance 
minimum 
d’installation 
du plafond
155

105

Ø230



Downlights encastrer

Elit HR

Ref. O Diffuseur opale. IP54. UGR22
Ref. T Diffuseur transparent. IP54. UGR19
Sans diffuseur. IP20. UGR19

W K LUMEN COULEUR PVP HT (€)

Compatible avec

ELI23DB 1x11,8W 3000 1930 lm 1,0 128,10
ELI23DG 1x11,8W 3000 1930 lm 1,0 128,10
ELI23DN 1x11,8W 3000 1930 lm 1,0 128,10
ELI23DOB 1x11,8W 3000 1930 lm 1,0 130,20
ELI23DOG 1x11,8W 3000 1930 lm 1,0 130,20
ELI23DON 1x11,8W 3000 1930 lm 1,0 130,20
ELI23DTB 1x11,8W 3000 1930 lm 1,0 130,20
ELI23DTG 1x11,8W 3000 1930 lm 1,0 130,20
ELI23DTN 1x11,8W 3000 1930 lm 1,0 130,20
ELI24DB 1x11,8W 4000 2050 lm 1,0 128,10
ELI24DG 1x11,8W 4000 2050 lm 1,0 128,10
ELI24DN 1x11,8W 4000 2050 lm 1,0 128,10
ELI24DOB 1x11,8W 4000 2050 lm 1,0 130,20
ELI24DOG 1x11,8W 4000 2050 lm 1,0 130,20
ELI24DON 1x11,8W 4000 2050 lm 1,0 130,20
ELI24DTB 1x11,8W 4000 2050 lm 1,0 130,20
ELI24DTG 1x11,8W 4000 2050 lm 1,0 130,20
ELI24DTN 1x11,8W 4000 2050 lm 1,0 130,20
ELI33DB 1x17,4W 3000 2650 lm 1,0 133,40
ELI33DG 1x17,4W 3000 2650 lm 1,0 133,40
ELI33DN 1x17,4W 3000 2650 lm 1,0 133,40
ELI33DOB 1x17,4W 3000 2650 lm 1,0 135,50
ELI33DOG 1x17,4W 3000 2650 lm 1,0 135,50
ELI33DON 1x17,4W 3000 2650 lm 1,0 135,50
ELI33DTB 1x17,4W 3000 2650 lm 1,0 135,50
ELI33DTG 1x17,4W 3000 2650 lm 1,0 135,50
ELI33DTN 1x17,4W 3000 2650 lm 1,0 135,50
ELI34DB 1x17,4W 4000 2850 lm 1,0 133,40
ELI34DG 1x17,4W 4000 2850 lm 1,0 133,40
ELI34DN 1x17,4W 4000 2850 lm 1,0 133,40
ELI34DOB 1x17,4W 4000 2850 lm 1,0 135,50
ELI34DOG 1x17,4W 4000 2850 lm 1,0 135,50
ELI34DON 1x17,4W 4000 2850 lm 1,0 135,50
ELI34DTB 1x17,4W 4000 2850 lm 1,0 135,50
ELI34DTG 1x17,4W 4000 2850 lm 1,0 135,50
ELI34DTN 1x17,4W 4000 2850 lm 1,0 135,50
ELI43DB 1x25,1W 3000 3580 lm 1,0 135,50
ELI43DG 1x25,1W 3000 3580 lm 1,0 135,50
ELI43DN 1x25,1W 3000 3580 lm 1,0 135,50
ELI43DOB 1x25,1W 3000 3580 lm 1,0 137,60
ELI43DOG 1x25,1W 3000 3580 lm 1,0 137,60
ELI43DON 1x25,1W 3000 3580 lm 1,0 137,60
ELI43DTB 1x25,1W 3000 3580 lm 1,0 137,60
ELI43DTG 1x25,1W 3000 3580 lm 1,0 137,60
ELI43DTN 1x25,1W 3000 3580 lm 1,0 137,60
ELI44DB 1x25,1W 4000 3780 lm 1,0 135,50
ELI44DG 1x25,1W 4000 3780 lm 1,0 135,50
ELI44DN 1x25,1W 4000 3780 lm 1,0 135,50
ELI44DOB 1x25,1W 4000 3780 lm 1,0 137,60
ELI44DOG 1x25,1W 4000 3780 lm 1,0 137,60
ELI44DON 1x25,1W 4000 3780 lm 1,0 137,60
ELI44DTB 1x25,1W 4000 3780 lm 1,0 137,60
ELI44DTG 1x25,1W 4000 3780 lm 1,0 137,60
ELI44DTN 1x25,1W 4000 3780 lm 1,0 137,60



Downlights encastrer

Elit HR

Compatible avec

Ref. O Diffuseur opale. IP54. UGR22
Ref. T Diffuseur transparent. IP54. UGR19
Sans diffuseur. IP20. UGR19

19
UGR

>80
CRI

Rendement (%)Vie utile 

60000 h.
L70B10

95

92-97º

Sécurité photobiologique

Sans risque

Risque modéré

Risque élevé

Durée inférieure à 3h.

RG0

RG1*

RG2

RG3

1 Faible risque

20-54
IP Avec verre opale/

transparent

W K LUMEN COULEUR PVP HT (€)

ELI63DB 1x35,2W 3000 5800 lm 0,8 164,40
ELI63DG 1x35,2W 3000 5800 lm 0,8 164,40
ELI63DN 1x35,2W 3000 5800 lm 0,8 164,40
ELI63DOB 1x35,2W 3000 5800 lm 0,8 166,50
ELI63DOG 1x35,2W 3000 5800 lm 0,8 166,50
ELI63DON 1x35,2W 3000 5800 lm 0,8 166,50
ELI63DTB 1x35,2W 3000 5800 lm 0,8 166,50
ELI63DTG 1x35,2W 3000 5800 lm 0,8 166,50
ELI63DTN 1x35,2W 3000 5800 lm 0,8 166,50
ELI64DB 1x35,2W 4000 6100 lm 0,8 164,40
ELI64DG 1x35,2W 4000 6100 lm 0,8 164,40
ELI64DN 1x35,2W 4000 6100 lm 0,8 164,40
ELI64DOB 1x35,2W 4000 6100 lm 0,8 166,50
ELI64DOG 1x35,2W 4000 6100 lm 0,8 166,50
ELI64DON 1x35,2W 4000 6100 lm 0,8 166,50
ELI64DTB 1x35,2W 4000 6100 lm 0,8 166,50
ELI64DTG 1x35,2W 4000 6100 lm 0,8 166,50
ELI64DTN 1x35,2W 4000 6100 lm 0,8 166,50
ELI83DB 1x54,6W 3000 8020 lm 0,8 228,90
ELI83DG 1x54,6W 3000 8020 lm 0,8 228,90
ELI83DN 1x54,6W 3000 8020 lm 0,8 228,90
ELI83DOB 1x54,6W 3000 8020 lm 0,8 231,00
ELI83DOG 1x54,6W 3000 8020 lm 0,8 231,00
ELI83DON 1x54,6W 3000 8020 lm 0,8 231,00
ELI83DTB 1x54,6W 3000 8020 lm 0,8 231,00
ELI83DTG 1x54,6W 3000 8020 lm 0,8 231,00
ELI83DTN 1x54,6W 3000 8020 lm 0,8 231,00
ELI84DB 1x54,6W 4000 8450 lm 0,8 228,90
ELI84DG 1x54,6W 4000 8450 lm 0,8 228,90
ELI84DN 1x54,6W 4000 8450 lm 0,8 228,90
ELI84DOB 1x54,6W 4000 8450 lm 0,8 231,00
ELI84DOG 1x54,6W 4000 8450 lm 0,8 231,00
ELI84DON 1x54,6W 4000 8450 lm 0,8 231,00
ELI84DTB 1x54,6W 4000 8450 lm 0,8 231,00
ELI84DTG 1x54,6W 4000 8450 lm 0,8 231,00
ELI84DTN 1x54,6W 4000 8450 lm 0,8 231,00

  RAL9016

  RAL7001

  RAL9005

Niveau d’ouverture

Ouverture idéale  
Ø218
Taille ronde

Ø214-225

H

Distance 
minimum 
d’installation 
du plafond
155

105

Ø230



Downlights encastrer

Elit HR Mini

Encastré 
plafond  

C0-C180
C90-C270

60° 60°

30° 30°
0°

300 400 500200

η=95%

Sans diffuseur

C0-C180
C90-C270

60° 60°

30° 30°
0°

300 400 500200

η=92%

Diffuseur transparent

Diffuseur opale

C0-C180
C90-C270

60° 60°

30° 30°
0°

300 400 500200

η=88%

850°CLED

19
UGR

>80
CRI

Rendement (%)Vie utile 

60000 h.
L70B10

95

92-97º

Sécurité photobiologique

Sans risque

Risque modéré

Risque élevé

Durée inférieure à 3h.

RG0

RG1*

RG2

RG3

1 Faible risque

Ref. O Diffuseur opale. IP54. UGR22
Ref. T Diffuseur transparent. IP54. UGR19
Sans diffuseur. IP20. UGR19

20-54
IP Avec verre opale/

transparent

W K LUMEN COULEUR PVP HT (€)

Niveau d’ouverture
Ouverture idéale  
Ø170
Taille rondeØ165-180

  RAL9016

  RAL7001

  RAL9005

EDI23B 1x11,8W 3000 1930 lm 1,0 94,50
EDI23G 1x11,8W 3000 1930 lm 1,0 94,50
EDI23N 1x11,8W 3000 1930 lm 1,0 94,50
EDI23OB 1x11,8W 3000 1930 lm 1,0 96,60
EDI23OG 1x11,8W 3000 1930 lm 1,0 96,60
EDI23ON 1x11,8W 3000 1930 lm 1,0 96,60
EDI23TB 1x11,8W 3000 1930 lm 1,0 96,60
EDI23TG 1x11,8W 3000 1930 lm 1,0 96,60
EDI23TN 1x11,8W 3000 1930 lm 1,0 96,60
EDI24B 1x11,8W 4000 2050 lm 1,0 94,50
EDI24G 1x11,8W 4000 2050 lm 1,0 94,50
EDI24N 1x11,8W 4000 2050 lm 1,0 94,50
EDI24OB 1x11,8W 4000 2050 lm 1,0 96,60
EDI24OG 1x11,8W 4000 2050 lm 1,0 96,60
EDI24ON 1x11,8W 4000 2050 lm 1,0 96,60
EDI24TB 1x11,8W 4000 2050 lm 1,0 96,60
EDI24TG 1x11,8W 4000 2050 lm 1,0 96,60
EDI24TN 1x11,8W 4000 2050 lm 1,0 96,60
EDI33B 1x17,4W 3000 2650 lm 1,0 99,80
EDI33G 1x17,4W 3000 2650 lm 1,0 99,80
EDI33N 1x17,4W 3000 2650 lm 1,0 99,80
EDI33OB 1x17,4W 3000 2650 lm 1,0 101,90
EDI33OG 1x17,4W 3000 2650 lm 1,0 101,90
EDI33ON 1x17,4W 3000 2650 lm 1,0 101,90
EDI33TB 1x17,4W 3000 2650 lm 1,0 101,90
EDI33TG 1x17,4W 3000 2650 lm 1,0 101,90
EDI33TN 1x17,4W 3000 2650 lm 1,0 101,90

EDI2/3

Ø185

105

EDI4

Ø185

125

EDI6/8

Ø185

185

jusqu'à 8450 lm
Maintenant



Downlights encastrer

Elit HR Mini

19
UGR

>80
CRI

Rendement (%)Vie utile 

60000 h.
L70B10

95

92-97º

Sécurité photobiologique

Sans risque

Risque modéré

Risque élevé

Durée inférieure à 3h.

RG0

RG1*

RG2

RG3

1 Faible risque

Ref. O Diffuseur opale. IP54. UGR22
Ref. T Diffuseur transparent. IP54. UGR19
Sans diffuseur. IP20. UGR19

20-54
IP Avec verre opale/

transparent
W K LUMEN COULEUR PVP HT (€)

EDI34B 1x17,4W 4000 2850 lm 1,0 99,80
EDI34G 1x17,4W 4000 2850 lm 1,0 99,80
EDI34N 1x17,4W 4000 2850 lm 1,0 99,80
EDI34OB 1x17,4W 4000 2850 lm 1,0 101,90
EDI34OG 1x17,4W 4000 2850 lm 1,0 101,90
EDI34ON 1x17,4W 4000 2850 lm 1,0 101,90
EDI34TB 1x17,4W 4000 2850 lm 1,0 101,90
EDI34TG 1x17,4W 4000 2850 lm 1,0 101,90
EDI34TN 1x17,4W 4000 2850 lm 1,0 101,90
EDI43B 1x25,1W 3000 3580 lm 1,0 101,90
EDI43G 1x25,1W 3000 3580 lm 1,0 101,90
EDI43N 1x25,1W 3000 3580 lm 1,0 101,90
EDI43OB 1x25,1W 3000 3580 lm 1,0 104,00
EDI43OG 1x25,1W 3000 3580 lm 1,0 104,00
EDI43ON 1x25,1W 3000 3580 lm 1,0 104,00
EDI43TB 1x25,1W 3000 3580 lm 1,0 104,00
EDI43TG 1x25,1W 3000 3580 lm 1,0 104,00
EDI43TN 1x25,1W 3000 3580 lm 1,0 104,00
EDI44B 1x25,1W 4000 3780 lm 1,0 101,90
EDI44G 1x25,1W 4000 3780 lm 1,0 101,90
EDI44N 1x25,1W 4000 3780 lm 1,0 101,90
EDI44OB 1x25,1W 4000 3780 lm 1,0 104,00
EDI44OG 1x25,1W 4000 3780 lm 1,0 104,00
EDI44ON 1x25,1W 4000 3780 lm 1,0 104,00
EDI44TB 1x25,1W 4000 3780 lm 1,0 104,00
EDI44TG 1x25,1W 4000 3780 lm 1,0 104,00
EDI44TN 1x25,1W 4000 3780 lm 1,0 104,00
EDI63B 1x35,2W 3000 5800 lm 1,6 135,00
EDI63G 1x35,2W 3000 5800 lm 1,6 135,00
EDI63N 1x35,2W 3000 5800 lm 1,6 135,00
EDI63OB 1x35,2W 3000 5800 lm 1,6 137,10
EDI63OG 1x35,2W 3000 5800 lm 1,6 137,10
EDI63ON 1x35,2W 3000 5800 lm 1,6 137,10
EDI63TB 1x35,2W 3000 5800 lm 1,7 137,10
EDI63TG 1x35,2W 3000 5800 lm 1,6 137,10
EDI63TN 1x35,2W 3000 5800 lm 1,6 137,10
EDI64B 1x35,2W 4000 6100 lm 1,7 135,00
EDI64G 1x35,2W 4000 6100 lm 1,6 135,00
EDI64N 1x35,2W 4000 6100 lm 1,6 135,00
EDI64OB 1x35,2W 4000 6100 lm 1,6 137,10
EDI64OG 1x35,2W 4000 6100 lm 1,6 137,10
EDI64ON 1x35,2W 4000 6100 lm 1,6 137,10
EDI64TB 1x35,2W 4000 6100 lm 1,7 137,10
EDI64TG 1x35,2W 4000 6100 lm 1,6 137,10
EDI64TN 1x35,2W 4000 6100 lm 1,6 137,10

Niveau d’ouverture
Ouverture idéale  
Ø170
Taille rondeØ165-180

  RAL9016

  RAL7001

  RAL9005

EDI2/3

Ø185

105

EDI4

Ø185

125

EDI6/8

Ø185

185



Downlights encastrer

Elit HR Mini

W K LUMEN COULEUR PVP HT (€)

EDI83B 1x54,6W 3000 8020 lm 1,6 168,00
EDI83G 1x54,6W 3000 8020 lm 1,6 168,00
EDI83N 1x54,6W 3000 8020 lm 1,6 168,00
EDI83OB 1x54,6W 3000 8020 lm 1,6 170,10
EDI83OG 1x54,6W 3000 8020 lm 1,6 170,10
EDI83ON 1x54,6W 3000 8020 lm 1,6 170,10
EDI83TB 1x54,6W 3000 8020 lm 1,6 170,10
EDI83TG 1x54,6W 3000 8020 lm 1,6 170,10
EDI83TN 1x54,6W 3000 8020 lm 1,6 170,10
EDI84B 1x54,6W 4000 8450 lm 1,6 168,00
EDI84G 1x54,6W 4000 8450 lm 1,6 168,00
EDI84N 1x54,6W 4000 8450 lm 1,6 168,00
EDI84OB 1x54,6W 4000 8450 lm 1,6 170,10
EDI84OG 1x54,6W 4000 8450 lm 1,6 170,10
EDI84ON 1x54,6W 4000 8450 lm 1,6 170,10
EDI84TB 1x54,6W 4000 8450 lm 1,6 170,10
EDI84TG 1x54,6W 4000 8450 lm 1,6 170,10
EDI84TN 1x54,6W 4000 8450 lm 1,6 170,10

W K LUMEN COULEUR PVP HT (€)

Compatible avec

Ref. O Diffuseur opale. IP54. UGR22
Ref. T Diffuseur transparent. IP54. UGR19
Sans diffuseur. IP20. UGR19

EDI23DB 1x11,8W 3000 1930 lm 1,0 149,10
EDI23DG 1x11,8W 3000 1930 lm 1,0 149,10
EDI23DN 1x11,8W 3000 1930 lm 1,0 149,10
EDI23DOB 1x11,8W 3000 1930 lm 1,0 151,20
EDI23DOG 1x11,8W 3000 1930 lm 1,0 151,20
EDI23DON 1x11,8W 3000 1930 lm 1,0 151,20
EDI23DTB 1x11,8W 3000 1930 lm 1,0 151,20
EDI23DTG 1x11,8W 3000 1930 lm 1,0 151,20
EDI23DTN 1x11,8W 3000 1930 lm 1,0 151,20
EDI24DB 1x11,8W 4000 2050 lm 1,0 149,10
EDI24DG 1x11,8W 4000 2050 lm 1,0 149,10
EDI24DN 1x11,8W 4000 2050 lm 1,0 149,10
EDI24DOB 1x11,8W 4000 2050 lm 1,0 151,20
EDI24DOG 1x11,8W 4000 2050 lm 1,0 151,20
EDI24DON 1x11,8W 4000 2050 lm 1,0 151,20
EDI24DTB 1x11,8W 4000 2050 lm 1,0 151,20
EDI24DTG 1x11,8W 4000 2050 lm 1,0 151,20
EDI24DTN 1x11,8W 4000 2050 lm 1,0 151,20



Downlights encastrer

Elit HR Mini

Ref. O Diffuseur opale. IP54. UGR22
Ref. T Diffuseur transparent. IP54. UGR19
Sans diffuseur. IP20. UGR19

Compatible avec

W K LUMEN COULEUR PVP HT (€)

EDI33DB 1x17,4W 3000 2650 lm 1,0 154,40
EDI33DG 1x17,4W 3000 2650 lm 1,0 154,40
EDI33DN 1x17,4W 3000 2650 lm 1,0 154,40
EDI33DOB 1x17,4W 3000 2650 lm 1,0 156,50
EDI33DOG 1x17,4W 3000 2650 lm 1,0 156,50
EDI33DON 1x17,4W 3000 2650 lm 1,0 156,50
EDI33DTB 1x17,4W 3000 2650 lm 1,0 156,50
EDI33DTG 1x17,4W 3000 2650 lm 1,0 156,50
EDI33DTN 1x17,4W 3000 2650 lm 1,0 156,50
EDI34DB 1x17,4W 4000 2850 lm 1,0 154,40
EDI34DG 1x17,4W 4000 2850 lm 1,0 154,40
EDI34DN 1x17,4W 4000 2850 lm 1,0 154,40
EDI34DOB 1x17,4W 4000 2850 lm 1,0 156,50
EDI34DOG 1x17,4W 4000 2850 lm 1,0 156,50
EDI34DON 1x17,4W 4000 2850 lm 1,0 156,50
EDI34DTB 1x17,4W 4000 2850 lm 1,0 156,50
EDI34DTG 1x17,4W 4000 2850 lm 1,0 156,50
EDI34DTN 1x17,4W 4000 2850 lm 1,0 156,50
EDI43DB 1x25,1W 3000 3580 lm 1,0 156,50
EDI43DG 1x25,1W 3000 3580 lm 1,0 156,50
EDI43DN 1x25,1W 3000 3580 lm 1,0 156,50
EDI43DOB 1x25,1W 3000 3580 lm 1,0 158,60
EDI43DOG 1x25,1W 3000 3580 lm 1,0 158,60
EDI43DON 1x25,1W 3000 3580 lm 1,0 158,60
EDI43DTB 1x25,1W 3000 3580 lm 1,0 158,60
EDI43DTG 1x25,1W 3000 3580 lm 1,0 158,60
EDI43DTN 1x25,1W 3000 3580 lm 1,0 158,60
EDI44DB 1x25,1W 4000 3780 lm 1,0 156,50
EDI44DG 1x25,1W 4000 3780 lm 1,0 156,50
EDI44DN 1x25,1W 4000 3780 lm 1,0 156,50
EDI44DOB 1x25,1W 4000 3780 lm 1,0 158,60
EDI44DOG 1x25,1W 4000 3780 lm 1,0 158,60
EDI44DON 1x25,1W 4000 3780 lm 1,0 158,60
EDI44DTB 1x25,1W 4000 3780 lm 1,0 158,60
EDI44DTG 1x25,1W 4000 3780 lm 1,0 158,60
EDI44DTN 1x25,1W 4000 3780 lm 1,0 158,60
EDI63DB 1x35,2W 3000 5800 lm 1,6 190,10
EDI63DG 1x35,2W 3000 5800 lm 1,6 190,10
EDI63DN 1x35,2W 3000 5800 lm 1,6 190,10
EDI63DOB 1x35,2W 3000 5800 lm 1,6 192,20
EDI63DOG 1x35,2W 3000 5800 lm 1,6 192,20
EDI63DON 1x35,2W 3000 5800 lm 1,6 192,20
EDI63DTB 1x35,2W 3000 5800 lm 1,7 192,20
EDI63DTG 1x35,2W 3000 5800 lm 1,6 192,20
EDI63DTN 1x35,2W 3000 5800 lm 1,6 192,20
EDI64DB 1x35,2W 4000 6100 lm 1,6 190,10
EDI64DG 1x35,2W 4000 6100 lm 1,6 190,10
EDI64DN 1x35,2W 4000 6100 lm 1,6 190,10
EDI64DOB 1x35,2W 4000 6100 lm 1,6 192,20
EDI64DOG 1x35,2W 4000 6100 lm 1,6 192,20
EDI64DON 1x35,2W 4000 6100 lm 1,6 192,20
EDI64DTB 1x35,2W 4000 6100 lm 1,7 192,20
EDI64DTG 1x35,2W 4000 6100 lm 1,6 192,20
EDI64DTN 1x35,2W 4000 6100 lm 1,6 192,20

19
UGR

>80
CRI

Rendement (%)Vie utile 

60000 h.
L70B10

95

92-97º

Sécurité photobiologique

Sans risque

Risque modéré

Risque élevé

Durée inférieure à 3h.

RG0

RG1*

RG2

RG3

1 Faible risque

20-54
IP Avec verre opale/

transparent

Niveau d’ouverture
Ouverture idéale  
Ø170
Taille rondeØ165-180

  RAL9016

  RAL7001

  RAL9005

EDI2/3

Ø185

105

EDI4

Ø185

125

EDI6/8

Ø185

185



Downlights encastrer

Elit HR Mini

Ref. O Diffuseur opale. IP54. UGR22
Ref. T Diffuseur transparent. IP54. UGR19
Sans diffuseur. IP20. UGR19

Compatible avec

W K LUMEN COULEUR PVP HT (€)

EDI83DB 1x54,6W 3000 8020 lm 1,6 223,20
EDI83DG 1x54,6W 3000 8020 lm 1,6 223,20
EDI83DN 1x54,6W 3000 8020 lm 1,6 223,20
EDI83DOB 1x54,6W 3000 8020 lm 1,6 225,30
EDI83DOG 1x54,6W 3000 8020 lm 1,6 225,30
EDI83DON 1x54,6W 3000 8020 lm 1,6 225,30
EDI83DTB 1x54,6W 3000 8020 lm 1,6 225,30
EDI83DTG 1x54,6W 3000 8020 lm 1,6 225,30
EDI83DTN 1x54,6W 3000 8020 lm 1,6 225,30
EDI84DB 1x54,6W 4000 8450 lm 1,6 223,20
EDI84DG 1x54,6W 4000 8450 lm 1,6 223,20
EDI84DN 1x54,6W 4000 8450 lm 1,6 223,20
EDI84DOB 1x54,6W 4000 8450 lm 1,6 225,30
EDI84DOG 1x54,6W 4000 8450 lm 1,6 225,30
EDI84DON 1x54,6W 4000 8450 lm 1,6 225,30
EDI84DTB 1x54,6W 4000 8450 lm 1,6 225,30
EDI84DTG 1x54,6W 4000 8450 lm 1,6 225,30
EDI84DTN 1x54,6W 4000 8450 lm 1,6 225,30



Downlights encastrer

Elit Mini

Ref. O Diffuseur opale. IP54. UGR22
Ref. T Diffuseur transparent. IP54. UGR19
Sans diffuseur. IP20. UGR19

Ø140

75 Niveau d’ouverture

Ouverture idéale  
Ø130
Taille ronde

Ø128-135

H

Distance 
minimum 
d’installation 
du plafond
127

Sans diffuseur

C0-C180
C90-C270

60° 60°

30° 30°
0°

300 400 500200

η=97%

Diffuseur transparent

C0-C180
C90-C270

60° 60°

30° 30°
0°

300 400 500200

η=93%

Diffuseur opale

C0-C180
C90-C270

60° 60°

30° 30°
0°

300 400 500200

η=84%

Encastré 
plafond  

850°CLED

19
UGR

>80
CRI

Rendement (%)Vie utile 

60000 h.
L70B10

97,6

90-96º

Sécurité photobiologique

Sans risque

Risque modéré

Risque élevé

Durée inférieure à 3h.

RG0

RG1*

RG2

RG3

1 Faible risque

  RAL9016

  RAL7001

  RAL9005

20-54
IP Avec verre opale/

transparent

EM13B 1x14W 3000 1350 lm 0,6 62,00
EM13G 1x14W 3000 1350 lm 0,6 62,00
EM13N 1x14W 3000 1350 lm 0,6 62,00
EM13OB 1x14W 3000 1350 lm 0,6 64,20
EM13OG 1x14W 3000 1350 lm 0,6 64,20
EM13ON 1x14W 3000 1350 lm 0,6 64,20
EM13TB 1x14W 3000 1350 lm 0,6 64,20
EM13TG 1x14W 3000 1350 lm 0,6 64,20
EM13TN 1x14W 3000 1350 lm 0,6 64,20
EM14B 1x14W 4000 1490 lm 0,6 62,00
EM14G 1x14W 4000 1490 lm 0,6 62,00
EM14N 1x14W 4000 1490 lm 0,6 62,00
EM14OB 1x14W 4000 1490 lm 0,6 64,20
EM14OG 1x14W 4000 1490 lm 0,6 64,20
EM14ON 1x14W 4000 1490 lm 0,6 64,20
EM14TB 1x14W 4000 1490 lm 0,6 64,20
EM14TG 1x14W 4000 1490 lm 0,6 64,20
EM14TN 1x14W 4000 1490 lm 0,6 64,20

W K LUMEN COULEUR PVP HT (€)



Downlights encastrer

Elit Mini

Ref. O Diffuseur opale. IP54. UGR22
Ref. T Diffuseur transparent. IP54. UGR19
Sans diffuseur. IP20. UGR19

Diffuseur transparent

Diffuseur opale

EM13DB 1x14W 3000 1350 lm 0,6 118,20
EM13DG 1x14W 3000 1350 lm 0,6 118,20
EM13DN 1x14W 3000 1350 lm 0,6 118,20
EM13DOB 1x14W 3000 1350 lm 0,6 120,40
EM13DOG 1x14W 3000 1350 lm 0,6 120,40
EM13DON 1x14W 3000 1350 lm 0,6 120,40
EM13DTB 1x14W 3000 1350 lm 0,6 120,40
EM13DTG 1x14W 3000 1350 lm 0,6 120,40
EM13DTN 1x14W 3000 1350 lm 0,6 120,40
EM14DB 1x14W 4000 1490 lm 0,6 118,20
EM14DG 1x14W 4000 1490 lm 0,6 118,20
EM14DN 1x14W 4000 1490 lm 0,6 118,20
EM14DOB 1x14W 4000 1490 lm 0,6 120,40
EM14DOG 1x14W 4000 1490 lm 0,6 120,40
EM14DON 1x14W 4000 1490 lm 0,6 120,40
EM14DTB 1x14W 4000 1490 lm 0,6 120,40
EM14DTG 1x14W 4000 1490 lm 0,6 120,40
EM14DTN 1x14W 4000 1490 lm 0,6 120,40

W K LUMEN COULEUR PVP HT (€)

Compatible avec



Downlights encastrer

Elit Micro

Encastré 
plafond  

Niveau d’ouverture

Ouverture idéale  
Ø78
Taille ronde

Ø74-80

H

Distance 
minimum 
d’installation 
du plafond
110

Ø85

57

Sans diffuseur

C0-C180
C90-C270

60° 60°

30° 30°
0°

300 400 500200

η=93%

Diffuseur transparent

C0-C180
C90-C270

60° 60°

30° 30°
0°

300 400 500200

η=88%

Diffuseur opale

C0-C180
C90-C270

60° 60°

30° 30°
0°

300 400 500200

η=80%

850°CLED

19
UGR

>80
CRI

Rendement (%)Vie utile 

60000 h.
L70B10

92,9

88-94º

Sécurité photobiologique

Sans risque

Risque modéré

Risque élevé

Durée inférieure à 3h.

RG0

RG1*

RG2

RG3

1 Faible risque

  RAL9016

  RAL7001

  RAL9005

20-54
IP Avec verre opale/

transparent

Ref. O Diffuseur opale. IP54. UGR22
Ref. T Diffuseur transparent. IP54. UGR19
Sans diffuseur. IP20. UGR19

EP03B 1x6,4W 3000 760 lm 0,3 43,70
EP03G 1x6,4W 3000 760 lm 0,3 43,70
EP03N 1x6,4W 3000 760 lm 0,3 43,70
EP03OB 1x6,4W 3000 760 lm 0,3 45,80
EP03OG 1x6,4W 3000 760 lm 0,3 45,80
EP03ON 1x6,4W 3000 760 lm 0,3 45,80
EP03TB 1x6,4W 3000 760 lm 0,3 45,80
EP03TG 1x6,4W 3000 760 lm 0,3 45,80
EP03TN 1x6,4W 3000 760 lm 0,3 45,80
EP04B 1x6,4W 4000 885 lm 0,3 43,70
EP04G 1x6,4W 4000 885 lm 0,3 43,70
EP04N 1x6,4W 4000 885 lm 0,3 43,70
EP04OB 1x6,4W 4000 885 lm 0,3 45,80
EP04OG 1x6,4W 4000 885 lm 0,3 45,80
EP04ON 1x6,4W 4000 885 lm 0,3 45,80
EP04TB 1x6,4W 4000 885 lm 0,3 45,80
EP04TG 1x6,4W 4000 885 lm 0,3 45,80
EP04TN 1x6,4W 4000 885 lm 0,3 45,80

W K LUMEN COULEUR PVP HT (€)



Downlights encastrer

Elit Micro

Diffuseur transparent

Diffuseur opale

Ref. O Diffuseur opale. IP54. UGR22
Ref. T Diffuseur transparent. IP54. UGR19
Sans diffuseur. IP20. UGR19

EP03DB 1x6,4W 3000 760 lm 0,3 97,70
EP03DG 1x6,4W 3000 760 lm 0,3 97,70
EP03DN 1x6,4W 3000 760 lm 0,3 97,70
EP03DOB 1x6,4W 3000 760 lm 0,3 99,80
EP03DOG 1x6,4W 3000 760 lm 0,3 99,80
EP03DON 1x6,4W 3000 760 lm 0,3 99,80
EP03DTB 1x6,4W 3000 760 lm 0,3 99,80
EP03DTG 1x6,4W 3000 760 lm 0,3 99,80
EP03DTN 1x6,4W 3000 760 lm 0,3 99,80
EP04DB 1x6,4W 4000 885 lm 0,3 97,70
EP04DG 1x6,4W 4000 885 lm 0,3 97,70
EP04DN 1x6,4W 4000 885 lm 0,3 97,70
EP04DOB 1x6,4W 4000 885 lm 0,3 99,80
EP04DOG 1x6,4W 4000 885 lm 0,3 99,80
EP04DON 1x6,4W 4000 885 lm 0,3 99,80
EP04DTB 1x6,4W 4000 885 lm 0,3 99,80
EP04DTG 1x6,4W 4000 885 lm 0,3 99,80
EP04DTN 1x6,4W 4000 885 lm 0,3 99,80

W K LUMEN COULEUR PVP HT (€)

Compatible avec


