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Autre valeurs CRI à consulter!

Diffuseur opale

Diffuseur

Source de lumière 

Sécurité photobiologique
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Adossé au plafond  
Adossé au mur

Hermetic Line M

Installation
Hermetic 
Line M
Hermetic Line M est le nouvel écran étanche IP66 de 
Normalit. Composé d'un corps en polycarbonate blanc 
et d'un diffuseur opale, il se décline en trois tailles:

· DM2: 600 mm de longueur.
· DM4: 1200 mm de longueur.
· DM5: 1500 mm de longueur.

Il dispose d'un système de fixation utilisant des sangles 
métalliques qui coulissent le long de toute la base du 
luminaire pour augmenter les possibilités d'installation.

Système de 
fixation mobile

Accès de 
connexion rapide 
et facile

Vanne anti-condensation

Nouveauté
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Durée inférieure à 3h.
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Diffuseur opale

DM2L 1x9,1W 4000 1710 lm 600 0,8 41,40
DM2H 1x13,6W 4000 2500 lm 600 0,8 42,40
DM4L 1x18,2W 4000 3420 lm 1200 0,8 57,30
DM4H 1x27,3W 4000 5000 lm 1200 0,8 58,90
DM5L 1x27,3W 4000 5130 lm 1500 0,8 67,00
DM5H 1x36,4W 4000 6500 lm 1500 0,8 69,40
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