
Projecteurs

Nora
NORA est un projecteur IP66 pour une 
installation en extérieur. Présenté en 
finition noire et diffuseur en verre. Il a deux 
puissances lumineuses: 2300 ou 5250 
lumens.

Diffuseur

Source de lumière 

Sécurité photobiologique
UGR
CRI
Ellipse de Macadam
Plage angle d'ouverture

Plage puissance (W)
Température de couleur (ºK)
Plage de lumière
Facteur de puissance
Rendement (%)
Vie utile
Option DALI

Fonctionnement continu 24 h

IP
Catégorie

LED   
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50000 h L70B10

66
I

Adossé au plafond  
Adossé au mur

Nora

Installation

Diffuseur opale

Autre valeurs CRI à consulter!



Projecteurs

Adossé
au plafond  

Adossé 
au mur  

219

60

206

185200

180º

C0-C180
C90-C270

60° 60°

30° 30°
0°

300 400 500200

η=87%

Diffuseur opale

95º

Opale

Nora

Compatible avec

22
UGR

>80
CRI

Rendement (%)Vie utile 

50000 h.
L70B10

86,8

66
IP

Sécurité photobiologique

Sans risque

Faible risque

Risque modéré

Risque élevé

Durée inférieure à 3h.
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W K LUMEN COULEUR PVP HT (€)

NO34ON 1x18,2W 4000 2300 lm 95º 1,7 59,30
NO54ON 1x35,9W 4000 5250 lm 95º 1,7 80,10

W K LUMEN COULEUR PVP HT (€)

NO34DON 1x18,2W 4000 2300 lm 95º 1,7 105,40
NO54DON 1x35,9W 4000 5250 lm 95º 1,7 108,20




