
Estruturas

Sycom O SYCOM é um sistema de 
iluminação suspenso que permite 
criar uma geometria própria 
para cada recinto. Os diferentes 
módulos podem ser ligados entre 
si de múltiplas formas.
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Expectativa 

72000 h.
L70B10

SYS2L3B 1x26,8W 3000 3040 lm 584 3,9 240,90
SYS2L4B 1x26,8W 4000 3360 lm 584 3,9 240,90
SYS4L3B 1x53,6W 3000 6080 lm 1144 4,9 287,30
SYS4L4B 1x53,6W 4000 6720 lm 1144 4,9 287,30

W K LÚMEN COR L(mm) PVP (€)

Compatível com

SYS2L3DB 1x26,8W 3000 3040 lm 584 3,9 289,50
SYS2L4DB 1x26,8W 4000 3360 lm 584 3,9 289,50
SYS4L3DB 1x53,6W 3000 6080 lm 1144 4,9 335,90
SYS4L4DB 1x53,6W 4000 6720 lm 1144 4,9 335,90

W K LÚMEN COR L(mm) PVP (€)



Estruturas

Sycom Projetor
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SYP223OB 1x11,8W 3000 3860 lm 604 3,4 347,60
SYP223SB 1x11,8W 3000 3860 lm 604 3,4 347,60
SYP224OB 1x11,8W 4000 4100 lm 604 3,4 347,60
SYP224SB 1x11,8W 4000 4100 lm 604 3,4 347,60
SYP423OB 1x11,8W 3000 7720 lm 1128 6,8 687,80
SYP423SB 1x11,8W 3000 8860 lm 1128 6,8 687,80
SYP424OB 1x11,8W 4000 8200 lm 1128 6,8 687,80
SYP424SB 1x11,8W 4000 8200 lm 1128 6,8 687,80

W K LÚMEN COR L(mm) PVP (€)
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Sycom

ACESSÓRIOS

Acessório de suspensão 

Caixa de conexão e mangueira

União

95
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L

ETC1029B 2  27,60
ETC10294MB 4  46,20

COR
COMPRIMENTO

MANGUEIRA PVP (€)

1029SYS   2  16,70
1029SYP   2  19,00

L (m) PVP (€)COR

SY014B  12,60

COR PVP (€)




