
Structures

Zafiro
Zafiro est un système suspendu avec des 
dimension réduites. Spécialement conçu pour 
des sources lumineuses LED, réalisé à partir de 
profilés d'aluminium.
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Diffuseur opale

Autre valeurs CRI à consulter!
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Risque modéré

Risque élevé

Durée inférieure à 3h.
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POSSIBILITÉ DE 
RÉGULATION DALI!

  RAL9016

  RAL7001

Z4L3OB 1x26,8W 3000 3040 lm 1180 2,0 203,90
Z4L3OG 1x26,8W 3000 3040 lm 1180 2,0 203,90
Z4L4OB 1x26,8W 4000 3360 lm 1180 2,0 203,90
Z4L4OG 1x26,8W 4000 3360 lm 1180 2,0 203,90
Z4H3OB 1x38W 3000 4640 lm 1180 2,0 227,70
Z4H3OG 1x38W 3000 4640 lm 1180 2,0 227,70
Z4H4OB 1x38W 4000 5160 lm 1180 2,0 227,70
Z4H4OG 1x38W 4000 5160 lm 1180 2,0 227,70
Z6L3OB 1x40,2W 3000 4560 lm 1740 2,9 304,80
Z6L3OG 1x40,2W 3000 4560 lm 1740 2,9 304,80
Z6L4OB 1x40,2W 4000 5040 lm 1740 2,9 304,80
Z6L4OG 1x40,2W 4000 5040 lm 1740 2,9 304,80
Z6H3OB 1x57W 3000 6960 lm 1740 2,9 340,80
Z6H3OG 1x57W 3000 6960 lm 1740 2,9 340,80
Z6H4OB 1x57W 4000 7740 lm 1740 2,9 340,80
Z6H4OG 1x57W 4000 7740 lm 1740 2,9 340,80
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